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NOTA TECNICA

Dimensao e situagao: A folha apresenta
aproximadamente 290.873 km? dos quais 181.707
km? estdo inseridos na Bacia Sedimentar do
Solimbées, na porgdo Sudoeste da Provincia
Hidrogeoldgica Amazonas (PHA), abrangendo os
estados do Amazonas e Acre na regiao Norte do
Brasil.

Hidrogeologia: para o mapeamento dos aquiferos
na escala da folha, levando em conta a geologia
da PHA foram consideradas as for macobes
aflorantes, paleozoicas, terciarias e quaternarias.
Interpretadas individualmente como Unidades
Hidrogeoldgicas de Fluxo (UHFs), elas foram
classificadas em termos de potencialidade hidrica
em 4 (quatro) categorias:

1) Potencialidade muito alta: E representada pelas
sequéncias arenosas e argilosas que constituem o
SAAB e pelas formagdes encontrados até 1.000 m
de profundidade.

2) Potencialidade alta: no &mbito da Folha SC-19
Porto Velho, nado afloram ULs correspondentes
definidos para UHF do SAAB, para essa classe.

3) Potencialidade média: as unidades incluidas
nesta classe sao representadas pelos depdsitos
aluvionares (areias, siltes, argilas), com espessura
média de 22 m e area de 17.177 km?;, Formagao
Ica (arenitos, siltitos, folhelhos) com espessura
média de 100 m e area aflorante de 207 km?2.

4) Potencialidade baixa: as unidades definidas

para UHF incluidas nessa classe sao
representadas pelos Embasamento Fraturado
Indiferenciado (granitoide, vulcanica,
metavulcanica, metassedimento, gnaisse,

migmatito, granulito, xisto e quartzito) e Formagao
Solimbées (argilito, arenito fino e siltito), com
espessura média de 26 m. Essas unidades
somadas apresentam na folha uma area de
164.323 km?;

Recarga, descarga e reservas: A descarga média
estimada para a Provincia Hidrogeoldgica
Amazonas é de 205 mm/ano. Na planicie
amazoénica, a zona de aeragao é provavelmente

pouco profunda em consequéncia da alta
pluviosidade. As infiltragbes oriundas das
precipitagbes tendem a ser prontamente

restituidas a superficie do terreno, cerca de 916
m?3/s que constitui a reserva reguladora e forma
uma densa rede hidrografica, a qual desagua nos
rios sem circulagdo subterranea regional. Por essa
razao e ainda devido ao fraquissimo gradiente
hidraulico (0,011 m/km) a vazao de escoamento
natural do SAAB ¢é praticamente desprezivel.
Adotando um Coeficiente de Sustentabilidade (CS)
de 0,4, a Reserva Potencial Explotavel (RPE) é
estimada em 367 m3/s (ANA, 2013).

Situacao da explotagao: considerando o regime
de funcionamento de 0,93 h/dia e a vazdo média
dos diferentes intervalos de classe de vazao,
obtém-se uma produgdo estimada de 511,85
m?3/dia, ou 0,006 m?s, para um efetivo de 632
pocos em operagao. Dentre o total de pogos
catalogados apenas 6  pogos  possuem
informagdes concomitantes de nivel estatico, nivel
dinamico, profundidade, vazao e STD. Essa
produgdo corresponde a 25% da reserva potencial
explotavel (RPE), que foi estimada em 0,024 m3/s
(2.074 m3/dia).

Hidrogeoquimica: Os teores de STD nas aguas
do aquifero Rio Branco na cidade homdnima,
foram coletados em 30 amostras cujo, os
resultados variaram no periodo chuvoso de 13 a
521 mg/L, e na estiagem de 14 a 815 mg/L. As
aguas do aquifero Rio Branco sao
respectivamente mole a muito dura com teor de
dureza de 0,4 a 342,1 mg/L. Os teores de STD nas
aguas subterraneas do aquifero Aluvial, variam no
periodo chuvoso de 12 a 371 mg/L, e no periodo
de estiagem, o minimo observado foi de 9 mg/L e
0 maximo de 249 mg/L. No aquifero Aluvial os
teores de dureza no periodo chuvoso oscilaram
entre 0,83 e 169,6 mg/L, enquanto que no periodo
de estiagem, variou de 1,33 a 174,2 mgllL,
classificando as aguas com o teor de dureza
variando de mole a dura. No aquifero Iga os teores
de STD nas aguas subterraneas, variam no
periodo chuvoso de 6 mg/L a 444 mg/L e no
periodo de estiagem, o minimo observado foi de 8
mg/L e o maximo de 252 mg/L. A dureza nas
aguas do aquifero Iga no periodo chuvoso
oscilaram entre 0,63 e 81,30 mg/L. No periodo de
estiagem, a dureza variou de 0,61 a 68,43 mg/L.
Em ambas as campanhas de amostragem as
aguas do aquifero Iga se classificaram como moles
a moderada de acordo com o teor de dureza.Todas
as amostras analisadas no aquifero apresentaram
valores de STD abaixo de 1.000 mg/L e teores de
dureza abaixo de 500 mg/L, padrdes
organolépticos de potabilidade para consumo
humano da Portaria MS 2914/2011.
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Potencialidade das Unidades Hidrogeoldgicas Aflorantes

10 - 100 Km?®/ano - Média

<10 Km?®/ano - Baixa

Geologia

(3) Qa

turfa e

; Depdsito Aluvionar (areia,
silte e argila)

(3) N3i; Formacao I¢a (areia, argila,

(4) Fr; Embasamento Fraturado
Indiferenciado (granitéide, vulcanica,
metavulcanica, metassedimento,
gnaisse, migmatito, granulito, xisto e

cascalho) quartzito)

(4) E2N2s; Formagéao Solimdes
(argilito, arenito fino e siltito)

Leitura dos parametros
dos pogos tubulares

1 - Profundidade (m)
2 - Nivel estatico (m)
3 - Nivel dinamico (m)
4 - Vazao (m°h)
5-8STD (mg/L)
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MAPA HIDROGEOLOGICO

DA PROVINCIA
HIDROGEOLOGICA
AMAZONAS NO BRASIL

FOLHA SC.19 (RIO BRANCO)

ESCALA NUMERICA: DATA:

1:1.000.000 Maio/2015
TECNICO RESPONSAVEL: MAPA:
Alerson Falieri Suarez 14 /15
CREA/BA 60-680
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(r(r)l) | Stk SAAB Facies predominantemente argilosas
i ==* (Fms. Javari, Repouso, Solimées, I¢ca
-150 — k=== e depositos aluvionares).
-300 — Nivel potenciométrico
SAAB (Facies predominantemente argilosas)
-450 — Escala Horizontal 1:15.000
600 — Escala Vertical 1:1.000.000
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Mapa Hidrogeoldgico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014)
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